
  

 

 

  

Additel 949  

Hydraulische Pumpe für Prüfungen bei Extremdruck  

Liefert zwischen 85% Vakuum und 2.500bar Druck  

Geringstmöglicher Wartungsbedarf   

Mühelos zu bedienen  

Drei Druckanschlüsse  

ÜBERBLICK   

Einen Maximaldruck von 2.500 bar erreicht unser Spitzenmodell 949, was nicht nur im Konzept selbst, sondern auch 

in den Anschlüssen berücksichtigt wurde. Für das Zubehör ist daher darauf zu achten, dass die richtigen Elemente, 

Schlauchtestsätze usw. nachbestellt werden; darauf wird im folgenden Kapitel näher eingegangen. Die patentierte 

Schraubspindelpresse baut selbst in diesen Bereichen den Druck sanft und auf- und ab. Auch die übrigen bekannten 

Merkmale (Absperrventil usw.) sind vorhanden. Drei Schnellverbinder ersparen dem Bediener das Hantieren mit 

Schüsseln und das Anbringen von Teflonbändern. Somit eignet sich das Modell hervorragend als 

Vergleichstestpumpe bei der Kalibrierung von Druckmessgeräten, -anzeigen und -messumformern im Labor.   

MERKMALE TECHNISCHE ANGABEN 

Ausgelegt auf extrem hohe Drücke Medium:   Öl 

Maximum: 37.500 psi (2500 bar) Druckbereich 

85% Vakuum bis 37.500psi (2.500bar) positiver Druck  
Haltbar bei minimalem Wartungsaufwand 

  

  
Dank der patentierten Spindelpresse werden keine 

 

Material  
störanfälligen Rückschlagklappen benötigt. 

 

Stößel/Adapter: Edelstahl 

 

 
Gehäuse: Edelstahl / Aluminium 

Einfache Bedienung Dichtungen: Buna-N 

Der hohe Druck ist problemlos zu erzeugen. 

 

 

Anschlüsse 

Sanftes Anfahren und Absenken 

 

Testanschluss: Positions - Autoklav 

 F-250-C, 9/16" - 18 UNF Buchse 

Referenzanschluss: Positions - Autoklav 
Ausgesprochen dichtes Konzept 

F-250-C, 9/16" - 18 UNF Buchse 
Da keine Rückschlagklappen verwendet werden, 

Buchsen 1/2BSP und M20X1.5 auf Anfrage 
ist die Hauptursache für Leckstellen beseitigt. 

 

Abmessungen: Höhe 230 mm 
  

Grundfläche 520 mm x 360 mm 

Gewicht: 16 kg.  
Garantie: 1 Jahr    

BESTELLINFORMATIONEN  

Modellnummer  Mitgeliefertes Zubehör 
Diethylhexyl Sebakatöl: 1 Flasche (250 ml) 

ADT949 AF Handbuch 

Zubehör (auf Anfrage) 
Modell Typ Druckanschluß : 

Buchse AF-Autoclav F-250-C  Best.Nr. Beschreibung 

 

Buchse B-1/2BSP   
9201 Öl, Diethylhexyl Sebakat, 1 Liter  9201 Öl, Diethylhexyl Sebakat, 1 Liter  

X-Kundenseitig 

Adapter und Armaturen, Stecker 1/4HP für verschiedene Stecker 
ADT104 

und Buchsen (17 Stück).. 

9908 Tragekoffer für 936, 937, 938 oder 949. 

 
und Buchsen (17 Stück).  

9908 


